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SDB-Nr.: 208872
V002.0
LIXTON GT iiberarbeitet am: 23.05.2008

Druckdatum: 24.05.2008

R

Handelsname:
LIXTON GT -

Vorgesehene Verwendung:
Kaltreiniger, l6sungsmittelhaltig

Firmenbezeichnung:

Wilhelm Dreus:cke GmbH & Co KG
Rohdestr, 17 - 12099 Beriin

Tel: +49(30) 755 06220

Fax-Nr. +49 (30) 75207 11

Mail: infof@drensicke de - http\service. dreusicke.de

Zustiindig fiir das Sicherheitsdatenblatt:
ua-productsafety.de@henkel.com

Notfallauskunft:

Fir Notftlie steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. ++49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur
Verflignng,

aﬁm%«wuﬁgﬂ% e

Inhalisstoffangabe gemiB (EG) Nr. 1907/2006:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe
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Vollstindiger Wortlaut der R-Siitze, die als Kiirzel anfgefiihrt werden, siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’,

Fiir Stoffe ohne Einstufung kinnen Iinderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.
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Inhaltsstoffangabe gemii Detergenzienverordnung 648/2004/EG

>30% aliphatische Kohlenwasserstoffe
5-15% aromatische Kohlenwasserstoffe
<5% nichtionische Tenside

4. Frste-Hilfe-Mafnahmen =

Einatmen:
Frische Luft, Facharzt aufsuchen.

Hauthkontakt:
Spiilung mit flieBendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getriinkte Kleidung wechseln,

Augenkontakt:
Sofortige Spillung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), Facharzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spiilung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Glésern Wasser, kein Erbrechen auslésen, Arzt konsultieren.

Sk VT

phung

| 5. |Mzfnahmen zur Brandbekim

Brandverhalten:
Im Brandfall kann eine Gefihrdung vom Produkt ausgehen; siche Brandgase/Abspaltungsprodukte,

Geeignete Lischmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekiimpfung:
Personliche Schutzausriistung tragen.

Zusitzliche Hinweise:
Im Brandfal] gefiihrdete Behiilter mit Spritzwasser kiihlen.

| 6. Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung.

Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen:
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sigemehl) aufnehmen.

. . = 7. Handhabungund Lagerung

Handhabung:
Arbeitsriume ausreichend litfien.
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.

Lagerung:
Behiilter dicht geschlossen halten.
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Expasitionsbegrenzung und personliche

chutzausriistung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Giiltig fuir
Deutschland
Grundlage

Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz - Lufigrenzwerte

Inhaltsstofl ppm mg/m’ Typ Kategarie Bemerkungen
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)- 30 310 Arbeitsplatzgrenzwert 1 TRGS 900
PROPANOL (ISOMERENGEMISCH) (AGW).
34590-04-8
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)- 50 308 Zeitgewichteter EU-2000/39/EC
PROPANOL Mittelwert.
34590-94-8
(Z-METHOXYMETHYLETHOXY)- Hautresorptiv, Kann durch die Haut EU-2000/39/EC
PROPANGCL absorbiert werden.
34590-94-8
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)- Kurzzeitexpositions- Kategorice I: Stoffe, bei denen | TRGS 900
PROPANOL (ISOMERENGEMISCH) Einstufung. die lokale Wirkung
34590-94-8 grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende
Stoffe.
N-METHYL-2-PYRROLIDON (DAMPF) {20 32 Arbeitsplatzgrenzwert 2 TRGS 200
872-50-4 (AGW), Ein Risiko der
Fruchtschiidigung braucht bei
Einhaltung der MAK und des
BAT nicht beflirchtet zu
werden,
N-METHYL-2-PYRROLIDON (DAMPF) Hautresorptiv. Kann durch die Haut TRGS 900
872-504 absorbiert werden.
N-METHYL-2-PYRROLIDON (DAMPF) Kurzzeitexpositions- Kategorie II; Resorptiv TRGS 900

872-504

Einstufung,

wirksame Stoffe,

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fiir gute Belitffung/Absaugung am Arbeitsplaiz sorgen.

Atemschutz:
bei Vernebelung

Handschutz:

Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374). Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern
(Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Polychloropren (CR; >=
1 mm Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; >=1 mm Schichtdicke) Geeignete Materialien auch bei lingerem, direktem
Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374): Polychloropren (CR; >= 1
mm Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; >=1 mm Schichtdicke) Die Angaben basieren auf Literaturangaben und
Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch AnalegieschluB von #hnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu
beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf Grund der vielen Einfluifakioren
(z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermitteltc Permeationszeit sein kann. Bei Abnutzungserscheinungen
ist der Handschuh zu wechseln,

Augenschutz:
Schutzbrille

9. Physikalische und chemische Eigenschaften -

Allgemeine Eigenschaften:
Aussehen

Geruch:

Physikalisch-chemische Eigenschaften:

Flammpunkt

Flitssigkeit
fllissig
farblos
geringer
Eigengeruch

62 -72°C (143.6 - 161.6 °F)
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Dampfdruck
Dichte
(20 °C (68 °F))
Laslichkeit qualitativ
(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Explosionsgrenze
untere [Vol%]
obere [Vol%]
VOC-Gehalt
(1999/13/EC)

Das Prodult unterhiilt in keiner Weise die Verbrennung.
2,3 hPa
0,900 - 0,930 g/cm3

teilweise mischbar
1,4 %(V)

12,7 %(V)
33,0%

Zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:
Reaktion mit Oxidationsmitteln.

Gefihrliche Zersetzungspredukte:

Keine bekannt bei bestimmungsgem#Ber Verwendung,

Im Brandfall kénnen gifiige Gase entstehen.

.~ 1% Angaben zur Toxikologie =~

Hautreizung:
Reizt die Haut

Augenreizung:
Reizt die Augen.

WSR2 Angabenizur Okalogte: LU0 ey

Persistenz und Abbaubarlkeit:
Tensidabbau

Die Abbaubarkeit der im Produkt enthaltenen Tenside gentigt der EU Detergenzienverordnung (EG/648/2004)
Alle im Produkt enthaltenen Tenside sind zu > 90 % priméirabbaubar.

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Sonstige Angaben:

Das Produkt enthilt Kohlenwasserstoffe. Nach den ATV - Regel - Anforderungen (Arbeitsblatt A 115) fiir das Einleiten von
Abwasser aus gewerblichen und industriellen Betrieben in eine dffentliche Abwasseranlage diirfen Kohlenwasserstoffe (gent.
DIN 38409H53) bis max. 20 mg/1 eingeleitet werden. Ubergeordnet gelten die értlichen Abwassersatzungen.

T 3. Himweise zur Butsorgung

Entsorgung des Produktes:
VorschriftsgemiB entsorgen.

Abfallschliissel(EWC/EAK );
070704

Die EAK-Abfallschliissel sind nicht produkt- sondern herkunfisbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die Produlkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschliissel angeben.Die aufgefithrien Schliissel sind als

Empfehlung fiir den Anwender zu verstehen.

Empfohlene Reinigungsmittei:
Reinigung der Verpackung mit Wasser.
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4. Angaben zum Transport

StraBlentransport ADR:
Kein Gefahrgut

Bahntransport RID:
Kein Gefahrgut

Binnenschiffiransport ADN:
Kein Gefahrgut

Seeschifftransport IMDG:
Kein Gefahrgut

Lufttransport IATA:
Kein Gefahrgut

- Vorschriften - Emstufung und Kennzeichnung

Gefahrensymbole:

|Ixi - Reizend

R-Siitze:
|Ir36/38 Reizt die Augen und die Haut.

S-Siitze:
S26 Bei Berithrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.,

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK = 1, schwach wassergefiihrdendes Produki. Einstufung nach der
Mischungsregel gemil Anhang 4 der VwVwS vom 27.Juli 2005.

Lagerklasse nach VCI: 10
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" 16. Sonstige Angaben

Vollstindiger Wortlaut der R-Stze, die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt als Kitrzel aufgeflihrt wurden. Die Kennzeichnung
des Produktes ist in Kapitel 15 aufgefiihrt.

R10 Entziindlich.

R22 Gesundheitsschiidlich beim Verschlucken.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R38 Reizt die Haut,

R41 Gefahr ernster Augenschéiden.

R65 Gesundheitsschiidlich: kann beim Verschlucken Lungenschiiden verursachen.

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht

die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.



